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SALMAR NORD AS, org.nr. 951 661 198 - Oversendelse av søknad for 
offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad om klarering av ny 
akvakulturlokalitet for produksjon av matfisk (laks, ørret og regnbueørret), 
Skjellvika - Lebesby kommune. 
 
Finnmark fylkeskommune viser til søknad mottatt 27.06.2016 fra SalMar Nord AS om klarering 
av ny lokalitet for produksjon av matfisk av laks ørret og regnbueørret ved Skjellvika i Lebesby 
kommune. Søknaden ble ansett som komplett 01.07.16, med forbehold om at C-undersøkelse 
blir gjennomført i samsvar med NS 9410 (2016) før produksjonsstart.  
 
Søknaden er gjennomgått med samtlige vedlegg, og Finnmark fylkeskommune vurderer at den 
kan sendes videre for behandling. 
 
Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet i Lebesby kommune for akvakultur i flytende anlegg 
for laks, ørret og regnbueørret. SalMar Nord AS begrunner sin søknad med et ønske om å 
erstatte to av sine nåværende lokaliteter med to nye, bærekraftige lokaliteter samt opprettholde 
nåværende produksjonsvolum. Finnmark fylkeskommune viser til mer utfyllende begrunnelse av 
behovet i eget vedlegg. 
 
Anleggets posisjoner: 

Lokalitet MTB Midtpunkt A1 A2 A3 A4 

Skjellvika 3600 N 70o52.420 
Ø 27o21.889 

N 70o52.571 
Ø 27o21.640 

N 70o52.589 
Ø 27o21.982 

N 70o52.264 
Ø 27o22.140 

N 70o52.246 
Ø 27o21.799 

 
Flåtens posisjoner: 

Lokalitet Midtpunkt F1 F2 F3 F4 

Skjellvika N 70o52.410 
Ø 27o22.197 

N 70o52. 4181 
Ø 27o22.180 

N 70o52.419 
Ø 27o22.205  

N 70o52.402 
Ø 27o22.214 

N 70o52.401 
Ø 27o22.189 

 
Tillatelsesnumre som skal knyttes til lokalitet: 
F-LB 0032, F-LB 0033, F-BD 0002, F BD 0011. 
 
 

                                                
1 I koordinatlisen i vedleggsettet står det for dette punktet feil, korrekt koordinat er N 70o52. 4181 
Ø 27o22.180  



 
 

Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger 
I henhold til forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758) 
skal det vurderes om det er forhold rundt den spesifikke lokaliteten som ikke blir tilfredsstillende 
gjort rede for i søknaden og som derfor bør belyses før søknaden behandles, jf. kriteriene i § 3 i 
forskriften. 
 
Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i forskriftens § 3. Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskriften. Dersom berørte parter mener tiltaket 
kan få vesentlige virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse, må dette 
meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har funnet sted. Det må 
konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, og vi minner om at det er 
fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de mener tiltaket 
kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til 
fylkeskommunen.  
 
Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig utlysning og kommunal behandling  
Finnmark fylkeskommune ber om en bekreftelse på at denne oversendelsen er mottatt. 
Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 
samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 
kunngjøringsdato. 
 
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av 
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne 
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges. 
 
Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter 
mottak av søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av 
akvakultursøknader.  
 
Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no og de 2 mest 
leste aviser i omsøkte område. Kunngjøring på norsk.lysningsblad.no sendes på e-post til 
lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig. 
 
Finnmark fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift 
av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  
 
Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 
Finnmark. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 
fatter enkeltvedtak. 
 
 
Med hilsen 
 
Nora Dahl 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lysningsbladet@norge.no


 
 

Vedlegg  
1: Søknadsskjema Skjellvika 
2: Søknadsbegrunnelse  
3: Dispensasjon – kommunestyrevedtak  
4: CTD rapport 
5: Strømningsrapport nord 
6: Strømningsrapport sør 
7: MOM – B 
8: Vedleggsett med tilhørende posisjoner, kart, anleggsskisse mm. 
9: Samtykkeerklæring fra Salmar vedrørende erstatningslokalitet.  
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
Plan- og kulturavdelinga, Postboks 701, 9815 VADSØ 
SalMar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 FINNSNES 
 



  
Fiskeridirektoratet

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Informasjon
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).  

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet 
gjelder alle typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.  

Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, dyrevelferds-, forurensnings-, naturmangfold-, 
frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger 
er gitt. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom 
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.  

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale 
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel i vannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis 
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning. Utfyllende 
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at 
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som 
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden «andre vedlegg».  

Søker skal avklare offentligrettslige forhold i forbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller 
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke 
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel 
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene. 

Som hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. 
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av 
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle 
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter 
laksetildelingsforskriften kan rettes til Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen. 

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme 
opplysningene.  

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495. 

Saksgang for akvakultursøknad - tekst (pdf) 

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning (pdf) 
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Lars Ferdinand
Fornavn 

Øvergaard
Etternavn 

92261229
Telefon 

92261229
mobil 

lo@salmar.no
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

951661198
Organisasjonsnummer 

SALMAR NORD AS
Organisasjonsnavn 

Sjøgata 39, 9300 Finnsnes 
Adresse 

9392 STONGLANDSEIDET
Postnr./-sted 

lo@salmar.no
E-postadresse 
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Hva søkes det om
Art

Type akvakulturtillatelse

Type søknad

Tillatelser 1

Tillatelser 2

Tillatelser 3

Tillatelser 4

Samlokalisering

Supplerende opplysninger

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

kommersiell 
fiskepark 
forskning 
slaktemerd 
undervisning 
visning 
utvikling 

Formål 

matfisk 
Produksjonsform 

settefisk 
  

stamfisk 
  

økologisk matfisk 
  

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

F LB0032
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F LB0033
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F BD0002
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F BD0011
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 
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Område/lokalitet
Lokalitet

Region

Klarering av ny lokalitet

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

Vedlegg

Se eget vedlegg. 
Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 

Finnmark
Fylke 

Lebesby
Kommune 

Skjellvika 
Navn på lokalitet 

Nord
Fiskeridirektoratets region 

ja 
nei 

Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 

3 600
Omsøkt størrelse 

tonn biomasse
  

70

Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 

52.420

  

27

  

21.889

  

70

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

52.571

  

27

  

21.640

  

70

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

52.589

  

27

  

21.982

  

70

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

52.264

  

27

  

22.140

  

70

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

52.246

  

27

  

21.799

  

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg

Arealinteresser

Vedlegg

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

ja 
nei 
foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? 

Området ligger i område for allmenn flerbruk som også omfatter 
akvakultur. Se vedleggssett

Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

se eget vedlegg med begrunnelse for søknad
Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under): 

Anlegget ligger i "hovedfiskefelt for konvensjonelle redskap samt aktive 
redskaper. Kongekrabbe fangst i periode." (fdir.no). Anlegget utgjør en 
svært liten del av dette fiskefeltet. Vi har også hatt dialog med 
fiskarlaget i kommunen i forkant av denne søknaden.  

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

Over 5km til nærmeste kloakkutslipp. 
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

Utsett av smolt og framfôring til slaktefisk. Produksjonsenhetene skal 
være ringer. Ringene har en omkrets på 120 eller 157 meter (100m x 100m 
bur). 

Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
  

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf
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Vedlegg
Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Miljøtilstand

Vedlegg

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

3 000
Årlig planlagt produksjon i tonn 

3 200
Forventet fôrforbruk i tonn 

ja 
nei 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

1
Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

ja 
nei 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 
nei 

Alternativ miljøundersøkelse 

ja 
nei 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

ja 
nei 

Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

5,1
Vannutskriftingsstrøm 

4,8
Spredningsstrøm 

5,5
Bunnstrøm 

vedlegg 6.1.2 B Skjellvika strøm sør.pdf

Vedleggsett SN Skjellvika 24-6.pdf

Begrunnelse for søknad om erstatningslokaliteter i Lebesby kommune.pdf

Vedlegg dispensasjons- Kommunestyrevedtak PS 21-16 - SalMar.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvitering betalt gebyr Skjellvika.pdf
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Salinitet (ved utslipp til sjø)

Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

Kabler 1

Fyr og lykter

Andre opplysninger

Vedlegg 6.2.1 MOM-B Skjellvika.pdf

Vedlegg 6.1.2 A Strømrapport Skjellvika nord.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Prosedyre daglig registrering - dødfisk, destruering, prøvetaking.pdf

Prosedyre 10.5.1 Hygiene, renhold og desinfeksjon.pdf

Lusetelling, AGD og Individkontroll.pdf

Dødfiskhandtering.pdf

34.4 
Maks 

90
Dybde 

12:30
Tidspunkt 

21.04.2015
dato     

34.2
Min 

1
Dybde 

12:35
Tidspunkt 

21.04.2015
dato     

5 850
Minste avstand til trafikkert farled/areal 

ingen 
Rutegående trafikk i området 

Fiber
Kabeltype 

Telenor 
Navn på eier 

hvit 
grønn 
rød 
ingen 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

Anlegget vil bli merket med synkroniserte blinkere i henhold til 
forskrifter samt radareflektorer. Anlegget er dimensjonert for 
fartøygenererte bølger fra hurtiggående fartøyer. Alle trosser ligger på 
8 meter under havflaten eller dypere. Passering for båter inn mot land 
ved Kifjordneset er på ca 425 meter, noe som ivaretar fartøyer som 
ønsker å gå korteste rute til og fra Eidsfjorden feks. Etter dialog med 
Telenor vil SalMar Nord ta ansvaret for å hensynta fiberkabel i 
forbindelse med utsett av anlegget. 

Oppgi andre relevante opplysninger 
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Vedlegg 6.1.1 Kvittering betalt gebyr Skjellvika 
Beskriv andre vedlegg 

CTD rapport Skjellvika 0415 rev 1.pdf
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Se vedlegg "Begrunnelse for søknad" for ytterligere opplysninger. 
Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE 

 

MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Kommunestyret den 22.06.2016, saksnr PS  21/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Kystsoneplanen er sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling 

både i fiskeri- og havbruksnæringa. Samtidig påvirker oppdrettslokalitetene private 

interesser. Det er derfor nødvendig at arbeidet at arbeidet med rullering av 

kystsoneplanen intensiveres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en 

urimelig belastning for SalMar Nord å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i 

Laksefjorden. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre sin tilslutning til en 

midlertidig dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven § 13 – 1, 2.ledd, fra 

kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 13/15 fra 

24.06.2015). Den midlertidige dispensasjonen gjelder ansøkte lokaliteter. 

2. Den midlertidige dispensasjonen skal ikke under noen omstendigheter være førende 

for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Dispensasjonen gjelder fram til ny 

kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende generasjon med fisk på 

lokalitetene er slaktet ut. 

3. Arbeidet med rullering av kommunens Areal- og kystsoneplan iverksettes snarest, og 

planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 1.7.2018. 
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1. Bakgrunn 
 

På forespørsel fra SalMar Nord AS er det foretatt CTD-måling på en stasjon på lokalitet 

Skjellvika.  

 

2. Gjennomføring 
CTD-måling ble foretatt mot senter av tenkt rammeplassering for et fremtidig anlegg, den 

21.04.15. Det ble gjort en måling med posisjon N 70° 52.310 Ø 27°21.973 (figur 1). Dypet på 

posisjonen er 96 meter.  

 

 
Figur 1. Prøvetakingspunkt for CTD ved Skjellvika. 

 

Målinger for hydrografi ble gjennomført med en SD 204 CTD-sonde med oksygensensor. 

Sonden med et påmontert lodd ble firt til loddet traff bunnen og deretter hevet til overflaten. 

Sonden gjør en registrering hvert 2. sekund, og den vil dermed lage en profil av vannsøylen for 

senkning og en for heving. Beste profil ble benyttet. Uthenting av data ble gjort med 

programvaren Minisoft SD200w versjon 3.18.7. 172. 
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Tabell 1. Klassifisering av oksygeninnhold som inngår i Molvær et. al, 1997 

        Tilstandsklasser 

  Parameter 

  

Måleenhet 

I II III IV V 

Veileder Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig 
Svært 

dårlig 

  Meget god   
Mindre 

god 
    

Dypvann Oksygen * 97:03 ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

  
Oksygen 

metn. ** 
97:03  % >65 65-50 50-35 35-20 <0,20 

*Omregningsfaktoren til mgO2 /l er1,42 

** Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 60C 
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3. Resultat 
 

 
Temperatur og oksygenmetning ble målt fra overflaten og til like over bunnen den 21.april 

2015. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 2 og 3.  

 

 

 

Figur 2. Temperatur og salinitet (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen).  

 

 
Figur 3. Oksygeninnhold og prosentvis metning av oksygen (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen).  
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Temperaturen på Skjellvika den 21.april 2015 var 3,9 oC i overflatelaget, deretter sank den noe 

med dybden til i underkant av 3,7 oC, ved bunnen.  

Saliniteten var stabil gjennom vannsøylen med verdier på mellom 34,2 og 34,4 ‰ 

Oksygeninnholdet var også stabilt høyt med verdier fra 11,2 – 10.1 mg/l, fra overflaten til bunn.  

Oksygenmetningen viste samme utvikling fra overflaten mot bunnen og viste fra 111% til rundt 

100 % metning. 

 

Denne målingen ved bunnen plasserer bunnvannet i KLIF’s tilstandsklasse 1 (Meget god). 
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spredning og bunn 
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70˚52.467′ N;  27˚ 21.768′ Ø 

Nøkkelverdier 
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5m 15m 45m 68m 

20.5 18.1 15.2 16.1 

5.3 5.1 4.8 5.5 
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1. Forord 
 

Havbrukstjenesten AS har på oppdrag fra SalMar Finnmark AS utført strømmålinger på en 

plassering som utredes med tanke på mulig søknad om akvakultur. NYTEK forskriften krever at 

alle akvakulturanlegg skal ha utført strømmålinger som gir grunnlag for beregning av miljølaster 

på et anlegg.  Denne rapporten tilfredsstiller kravene i NS 9415:2009, samt kravene i 

Fiskeridirektoratets veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur (2012).  

 

2. Områdebeskrivelse 

 

Skjellvika_Nordlig del på nordsiden av Eidsfjorden, Lebesby kommune i Finnmark. Lokaliteten er 

eksponert for vind fra SV til V.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1. Oversiktskart over området rundt lokaliteten         

Kart over området uthentet fra Fiskeridirektoratets Kartverktøy. 
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3. Metodikk 
 

Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS.  Målingene er gjennomført med strømmåler 

Aanderaa DCS Blue doppler punktmåler.  

 

Fire målere ble satt ut på to rigger. En rigg ble satt ut med målerne for 5 og15 meters dyp, og en 

med målerne for sprednings- og bunnstrøm.   

 

Målerne registrerer strømhastighet, strømretning og temperatur. Målingene ble gjort i samsvar med 

NS 9415:2009, hvor kravet er at målingene skal gjennomføres sammenhengende i minst en måned. 

 

Tabell 1.  Strøm: dybde, filnavn, måleperiode, antall døgn, måle intervall og antall målinger.  

 

Måler  

Dybde (m) 

Filnavn Måleperiode Antall 

døgn 

Intervall Antall 

målinger 

5 Kifjordneset  5m SFin0115 P71.bin 18.12.2014 – 22.01.2015 34 10 min 5009 

15 Kifjordneset 15m SFin0115 P72.bin 18.12.2014 – 22.01.2015 34 10 min 5008 

45 
Kifjordneset  spredning SFin0115 

P73.bin 
18.12.2014 – 22.01.2015 34 10 min 5008 

68 
Kifjordneset  Bunn SFin0115 

P75.bin 
18.12.2014 – 22.01.2015 34 10 min 4981 
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Strømmålinger kan bli påvirket av tidevannsstrøm, vind og vær, oppstuving, utbrudd fra kyststrømmen og issmelting eller vårflom.  De månedlige 

tidevannsvariasjoner og vind fra nærmeste værstasjon under måleperioden er vist i figurene under.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Månedlige tidevannsvariasjoner. 

Fullmåne                Nymåne                 Voksende halvmåne                  Avtagende halvmåne            
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Vind under måleperioden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Vindrose under måleperioden fra nærmeste værstasjon, Slettnes Fyr. 
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4. Data sammendrag 
 

Tabell 2.  Strømdata sammendrag på 5m, 15m, spredning og bunn.  

 

 5 m dyp 15 m dyp 45 m dyp 68 m dyp 

Sjøtemperatur (˚C) 3.9 – 4.8 3.9 – 4.9 3.9 – 4.9 3.9 – 4.9 

 

Strømhastighet 

Maksimum (cm/s) 20.5 18.1 15.2 16.1 

Gjennomsnitt (cm/s) 5.3 5.1 4.8 5.5 

Minimum (cm/s) 0.1 0 0.1 0 

Signifikant maks (cm/s)  8.42 8.15 7.84 8.94 

Signifikant min (cm/s) 2.52 2.36 2.14 2.56 

Variance (cm/s)
2 

7.37 7.28 6.93 8.71 

Standard avvik (cm/s) 2.72 2.7 2.63 2.95 

Gjennomsnitt standard 

avvik (cm/s) 2.17 2.14 2.11 2.34 

% < 1 (cm/s) 1.74 1.83 2.98 2.51 

Periode < 1(cm/s) (hrs) 0.75 1.53 0.84 1.03 

 

Effektiv transport 

Hastighet (cm/s) 2.38 2.56 2.83 4.19 

Retning grader (deg) 308 309 293 264 

 

Neuman-parameter 0.447 0.504 0.589 0.756 

 

Vannforflytning 

(m
3
/m

2
/d) 4607 4387 4151 4791 

 

 

5. Diskusjon strøm 
 

Det var ikke noe anlegg eller andre installasjoner på lokaliteten i tidsperioden for strømmålingene.   

 

Vind fra V,  SV eller SØ kan ha betydning for strømforholdene på lokaliteten.  

 

Målingene anses ikke å være påvirket av eksterne forhold og anses som representative for 

lokaliteten. Data er av god kvalitet.  

 

Strøm topp på 14.01.15 vurdert ok.  Kan være vind påvirkning siden at strøm er mot NNV og 

vind var fra SØ-SSØ.  
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6. Vedlegg  
 

6.1. Data på 5m dyp. 

 

Strøm hastighet og retning (5m dyp).    

 

Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen 

vises den prosentvise fordelingen(styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre 

vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann 

som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 

 

Tabell 6.1.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger.  

 

 

Current speed groups Total flow Max cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-
10 

10-
15 

15-
25 

25-
50 

50-
75 

75-
100 

>10
0 

Sum
% 

m
3
/m

2 
% cm/s 

0 - 15 11 41 35 28 29 17 3 0 0 0 0 0 0 3.3 3901 2.4 8.9 

15 - 30 5 41 26 19 14 18 3 0 0 0 0 0 0 2.5 2975 1.9 9.5 

30 - 45 4 26 26 18 14 11 3 0 0 0 0 0 0 2 2375 1.5 8.5 

45 - 60 3 34 31 19 20 18 1 0 0 0 0 0 0 2.5 3001 1.9 8.2 

60 - 75 1 34 33 20 19 31 3 0 0 0 0 0 0 2.8 3775 2.4 9 

75 - 90 5 36 23 18 10 30 11 0 0 0 0 0 0 2.7 3574 2.2 9.8 

90 - 105 6 25 19 14 7 17 9 2 0 0 0 0 0 2 2643 1.6 13.9 

105 - 120 8 38 24 15 16 18 5 15 1 0 0 0 0 2.8 4132 2.6 15.7 

120 - 135 4 25 20 13 9 25 13 6 0 0 0 0 0 2.3 3539 2.2 12.8 

135 - 150 3 33 22 12 8 23 17 12 0 0 0 0 0 2.6 4220 2.6 14.7 

150 - 165 0 41 20 16 17 40 19 8 0 0 0 0 0 3.2 5024 3.1 13.3 

165 - 180 7 25 15 17 21 32 19 14 0 0 0 0 0 3 5093 3.2 12.1 

180 - 195 3 27 21 17 20 22 7 3 0 0 0 0 0 2.4 3399 2.1 10.7 

195 - 210 4 29 15 14 8 14 2 1 0 0 0 0 0 1.7 2039 1.3 10.2 

210 - 225 5 23 17 16 7 6 2 0 0 0 0 0 0 1.5 1640 1 8.5 

225 - 240 8 28 14 11 4 8 3 3 0 0 0 0 0 1.6 1838 1.1 13.8 

240 - 255 3 28 12 17 13 10 5 24 0 0 0 0 0 2.2 3905 2.4 14.3 

255 - 270 9 39 19 13 21 27 12 23 0 0 0 0 0 3.3 5318 3.3 12.3 

270 - 285 9 45 21 35 46 74 35 23 1 0 0 0 0 5.8 10175 6.3 15.9 

285 - 300 4 53 51 70 94 173 107 37 0 0 0 0 0 11.8 22279 13.9 15 

300 - 315 7 71 84 100 106 195 116 67 1 0 0 0 0 14.9 27841 17.4 15.5 

315 - 330 5 66 60 103 105 125 77 46 1 0 0 0 0 11.7 20886 13 16 

330 - 345 5 67 57 68 53 84 23 8 1 0 0 0 0 7.3 11077 6.9 20.5 

345 - 360 2 53 34 44 30 28 7 8 0 0 0 0 0 4.1 5618 3.5 13.3 

Sum % 2.4 18.5 14 14.3 13.8 20.9 10 6 0.1 0 0 0 0     
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Strømmens hastighetsfordeling (5m dyp).   

 

 

 
 

 

Figur 6.1.2: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning 

 

 

 

Strømmens retning (5m dyp).   

 

 

 
 

Figur 6.1.3: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på15º sektorer. 
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Tidsdiagram for strømhastighet (5m dyp).   

 

 

 
 

 

Figur 6.1.4: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. 

 

 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (5m dyp).   

 

 

 
 

 

Figur 6.1.5: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. 
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Temperatur (5m dyp).   

 

 

 
 

 

Figur 6.1.6: Temperatur i måleperioden (5m dyp). 

 

 

Progressive vektor diagram (5m dyp).   

 

 
 

Figur 6.1.7: Progressive vektor. Vannforflytning i måleperioden. 
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Fordelingsdiagram: maksimale strømhastighet og middelhastighet (5m dyp).   

 

Øverste kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av 

måleperioden. Nederste kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 

 

 
 

Figur 6.1.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. 
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Fordelingsdiagram: relativ vannfluks og antall målinger per retningsektor (5m dyp).   

 

Øverste diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Nederste 

diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av 

måleperioden.  

 

 
Figur 6.1.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. 
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Fyrstikkdiagram (5m dyp).   

 

Fyrstikk lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 

 

 
 

 

Figur 6.1.10: ”Fyrstikkdiagram” - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden.  
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6.2. Data på 15m dyp. 

 

Strøm hastighet og retning (15m dyp).  

 

Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen 

vises den prosentvise fordelingen(styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre 

vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann 

som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 

 

Tabell 6.2.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger (15m dyp). 

 

 

Current speed groups Total flow Max cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-
10 

10-
15 

15-
25 

25-
50 

50-
75 

75-
100 

>10
0 

Sum
% 

m
3
/m

2 
% cm/s 

0 - 15 4 44 43 36 19 8 1 0 0 0 0 0 0 3.1 3469 2.3 8.1 

15 - 30 2 45 36 23 19 12 2 1 0 0 0 0 0 2.8 3237 2.1 10.8 

30 - 45 5 49 29 29 8 12 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2775 1.8 8 

45 - 60 7 23 26 26 29 15 3 1 0 0 0 0 0 2.6 3351 2.2 10.6 

60 - 75 4 47 31 29 23 27 2 0 0 0 0 0 0 3.3 3965 2.6 8.6 

75 - 90 3 28 23 18 13 26 1 0 0 0 0 0 0 2.2 2893 1.9 8.4 

90 - 105 11 34 20 16 11 16 5 0 0 0 0 0 0 2.3 2608 1.7 8.6 

105 - 120 5 31 15 14 16 23 7 10 0 0 0 0 0 2.4 3692 2.4 13.8 

120 - 135 7 29 9 15 17 19 13 11 0 0 0 0 0 2.4 3837 2.5 14.1 

135 - 150 2 28 12 16 9 16 10 4 0 0 0 0 0 1.9 2779 1.8 14.5 

150 - 165 9 52 24 11 7 16 8 5 0 0 0 0 0 2.6 3185 2.1 13.3 

165 - 180 0 42 19 13 6 16 8 4 0 0 0 0 0 2.2 2820 1.8 11.4 

180 - 195 6 27 19 10 5 12 7 2 0 0 0 0 0 1.8 2144 1.4 10.8 

195 - 210 4 35 20 11 6 7 2 1 0 0 0 0 0 1.7 1800 1.2 10.6 

210 - 225 6 42 18 14 14 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1975 1.3 8.7 

225 - 240 4 34 24 20 13 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2070 1.4 8.2 

240 - 255 6 37 21 17 17 8 7 4 0 0 0 0 0 2.3 2862 1.9 12.2 

255 - 270 2 41 37 23 23 28 14 7 0 0 0 0 0 3.5 5085 3.3 12.4 

270 - 285 5 62 50 44 44 77 50 24 1 0 0 0 0 7.1 12075 7.9 17.7 

285 - 300 10 58 64 64 97 170 126 90 6 0 0 0 0 13.7 27790 18.2 16.8 

300 - 315 9 61 69 99 130 158 108 66 0 0 0 0 0 14 25982 17 13.5 

315 - 330 3 67 69 90 86 120 69 20 2 0 0 0 0 10.5 17943 11.8 18.1 

330 - 345 7 64 56 67 55 54 14 1 0 0 0 0 0 6.3 8700 5.7 14.2 

345 - 360 9 63 55 49 27 27 4 0 0 0 0 0 0 4.7 5529 3.6 9.9 

Sum % 2.6 20.8 15.8 15.1 13.9 17.5 9.2 5 0.2 0 0 0 0     
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Strømmens hastighetsfordeling (15m dyp).  

 

 

 
 

Figur 6.2.2: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. 

 

 

Strømmens retning (15m dyp).  

 

 

 
 

Figur 6.2.3: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på15º sektorer. 

 

N
u

m
b

er
 o

f 
o
b

se
rv

at
io

n
s 

N
u

m
b

er
 o

f 
o
b

se
rv

at
io

n
s 

Current speed (cm/s) 



Strømrapport: Skjellvika_Nordlig del, Lebesby kommune                             Havbrukstjenesten AS 

 

 18 

Tidsdiagram for strømhastighet (15m dyp).  

 

 

 
 

 

Figur 6.2.4: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. 

 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (15m dyp).  

 

 

 
 

 

Figur 6.2.5: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. 
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Temperatur (15m dyp).  

 

 
 

 

Figur 6.2.6: Temperatur i måleperioden. 

 

 

Progressive vektor diagram (15m dyp).  

 

 

 
 

Figur 6.2.7: Progressive vektor. Vannforflytning i måleperioden. 
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Fordelingsdiagram: maksimale strømhastighet og middelhastighet (15m dyp).  

 

Øverste kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av 

måleperioden. Nederste kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 

 

 
Figur 6.2.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. 
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Fordelingsdiagram: relativ vannfluks og antall målinger per retningsektor (15m dyp).  

 

Øverste diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Nederste 

diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av 

måleperioden.  

 

 
 

Figur 6.2.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. 
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Fyrstikkdiagram (15m dyp).  

 

Fyrstikk lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 

 

 

 
 

 

 

Figur 6.2.10: ”Fyrstikkdiagram” - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. 
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6.3. Data på 45m dyp. 

 

Strøm hastighet og retning (45m dyp).   

 

Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen 

vises den prosentvise fordelingen(styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre 

vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann 

som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 

 

Tabell 6.3.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger (45m dyp). 

 

 

Current speed groups Total flow Max cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-
10 

10-
15 

15-
25 

25-
50 

50-
75 

75-
100 

>10
0 

Sum
% 

m
3
/m

2 
% cm/s 

0 - 15 7 47 37 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2492 1.7 6.6 

15 - 30 7 50 25 26 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2144 1.5 7.9 

30 - 45 6 34 26 15 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1773 1.2 6.9 

45 - 60 6 55 32 28 16 3 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2774 1.9 6.6 

60 - 75 7 31 35 30 17 9 2 0 0 0 0 0 0 2.6 2995 2.1 9.5 

75 - 90 5 41 24 24 16 14 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2756 1.9 7.8 

90 - 105 8 28 12 14 6 12 2 1 0 0 0 0 0 1.7 1850 1.3 10.2 

105 - 120 8 37 16 13 7 18 2 0 0 0 0 0 0 2 2258 1.6 9.1 

120 - 135 13 36 22 9 14 18 4 1 0 0 0 0 0 2.3 2674 1.9 11 

135 - 150 3 36 15 12 12 17 8 0 0 0 0 0 0 2.1 2591 1.8 9.5 

150 - 165 8 33 15 10 9 14 3 0 0 0 0 0 0 1.8 2076 1.4 9.4 

165 - 180 7 31 16 16 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1.6 1543 1.1 9 

180 - 195 10 22 13 3 9 4 3 0 0 0 0 0 0 1.3 1269 0.9 9.1 

195 - 210 6 43 14 9 16 2 2 1 0 0 0 0 0 1.9 1875 1.3 10.6 

210 - 225 8 41 19 25 3 7 2 0 0 0 0 0 0 2.1 2090 1.4 8.6 

225 - 240 8 50 29 19 7 11 5 4 0 0 0 0 0 2.7 3035 2.1 12.5 

240 - 255 9 54 24 30 13 14 5 4 0 0 0 0 0 3.1 3563 2.5 13.1 

255 - 270 10 82 47 55 46 50 31 11 0 0 0 0 0 6.6 9499 6.6 12.4 

270 - 285 14 80 66 76 77 168 128 88 0 0 0 0 0 13.9 26982 18.7 14.7 

285 - 300 10 92 68 103 139 230 145 82 1 0 0 0 0 17.4 33204 23 15.2 

300 - 315 15 80 75 87 84 120 68 21 0 0 0 0 0 11 17792 12.3 12.2 

315 - 330 15 62 68 63 47 54 13 2 0 0 0 0 0 6.5 8538 5.9 11.2 

330 - 345 7 63 43 49 24 21 2 0 0 0 0 0 0 4.2 4827 3.3 9 

345 - 360 4 57 45 42 16 8 2 0 0 0 0 0 0 3.5 3772 2.6 8.9 

Sum % 4 23.7 15.7 15.7 11.9 16.2 8.5 4.3 0 0 0 0 0     
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Strømmens hastighetsfordeling (45m dyp).   

 

 
Figur 6.3.2: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. 

 

 

Strømmens retning (45m dyp).   

 

 

 
Figur 6.3.3: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på15º sektorer. 
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Tidsdiagram for strømhastighet (45m dyp).   

 

 

 
 

Figur 6.3.4: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. 

 

 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (45m dyp).   

 

 

 
 

Figur 6.3.5: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. 
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Temperatur (45m dyp).  

 

 

 
 

Figur 6.3.6: Temperatur i måleperioden. 

 

 

Progressive vektor diagram (45m dyp).  

 

 
 

 

Figur 6.3.7: Progressive vektor. Vannforflytning i måleperioden. 
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Fordelingsdiagram: maksimale strømhastighet og middelhastighet (45m dyp).   

 

Øverste kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av 

måleperioden. Nederste kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 

 

 
 

Figur 6.3.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. 
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Fordelingsdiagram: relativ vannfluks og antall målinger per retningsektor (45m dyp).   

 

Øverste diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Nederste 

diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av 

måleperioden.  

 

 
Figur 6.3.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. 
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Fyrstikkdiagram (45m dyp).   

 

Fyrstikk lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 

 

 

 
 

 

Figur 6.3.10: ”Fyrstikkdiagram” - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. 
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6.4. Data på 68m dyp. 

 

Strøm hastighet og retning (68m dyp).   

 

Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen 

vises den prosentvise fordelingen(styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre 

vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann 

som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 

 

Tabell 6.4.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger (68m dyp). 

 

 

Current speed groups Total flow Max cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-
10 

10-
15 

15-
25 

25-
50 

50-
75 

75-
100 

>10
0 

Sum
% 

m
3
/m

2 
% cm/s 

0 - 15 8 25 19 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1074 0.6 6.4 

15 - 30 1 21 5 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 716 0.4 6 

30 - 45 9 18 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 506 0.3 5.5 

45 - 60 4 19 12 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 684 0.4 6.2 

60 - 75 5 32 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1044 0.6 5.5 

75 - 90 8 30 24 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1570 0.9 6 

90 - 105 4 36 23 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1414 0.9 7.7 

105 - 120 11 23 20 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1351 0.8 6.3 

120 - 135 6 26 8 16 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1184 0.7 7.9 

135 - 150 8 32 12 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1203 0.7 5.5 

150 - 165 5 28 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 911 0.5 7 

165 - 180 5 21 11 11 7 4 2 0 0 0 0 0 0 1.2 1304 0.8 8.3 

180 - 195 4 29 10 12 13 6 2 0 0 0 0 0 0 1.5 1702 1 9 

195 - 210 9 24 19 17 13 18 1 0 0 0 0 0 0 2 2375 1.4 8.5 

210 - 225 8 30 14 25 17 20 10 2 1 0 0 0 0 2.5 3539 2.1 15.8 

225 - 240 4 33 33 51 63 78 50 73 7 0 0 0 0 7.9 16812 10.1 16.1 

240 - 255 11 54 54 84 107 181 152 151 2 0 0 0 0 16 34190 20.6 15.8 

255 - 270 7 64 74 136 147 261 138 132 0 0 0 0 0 19.3 38170 23 13.7 

270 - 285 8 66 80 99 108 130 56 35 0 0 0 0 0 11.7 19476 11.8 13 

285 - 300 3 53 52 83 70 95 85 43 0 0 0 0 0 9.7 17785 10.7 13.8 

300 - 315 6 50 51 54 45 60 23 1 0 0 0 0 0 5.8 8467 5.1 11.6 

315 - 330 5 36 37 40 38 22 2 0 0 0 0 0 0 3.6 4566 2.8 8.2 

330 - 345 5 50 43 28 19 10 1 0 0 0 0 0 0 3.1 3300 2 8.3 

345 - 360 6 40 26 14 16 10 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2389 1.4 7.5 

Sum % 3 16.9 13.1 15.2 14.1 18.3 10.5 8.8 0.2 0 0 0 0     
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Strømmens hastighetsfordeling (68m dyp).   

 

 

 
Figur 6.4.2: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. 

 

 

Strømmens retning (68m dyp).   

 

 

 
Figur 6.4.3: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. 
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Tidsdiagram for strømhastighet (68m dyp).   

 

 

 
 

Figur 6.4.4: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. 

 

 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (68m dyp).   

 

 

 

 
 

Figur 6.4.5: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. 
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Temperatur (68m dyp).   

 

 

 
 

Figur 6.4.6: Temperatur i måleperioden. 

 

 

Progressive vektor diagram (68m dyp).   

 

 
 

Figur 6.4.7: Progressive vektor. Vannforflytning i måleperioden. 
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Fordelingsdiagram: maksimale strømhastighet og middelhastighet (68m dyp).   

 

Øverste kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av 

måleperioden. Nederste kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 

 

 
Figur 6.4.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. 
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Fordelingsdiagram: relativ vannfluks og antall målinger per retningsektor (68m dyp).   

  

Øverste diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Nederste 

diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av 

måleperioden.  

 

 
Figur 6.4.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. 
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Fyrstikkdiagram (68m dyp).   

 

Fyrstikk lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 

 

 

 
 

 

Figur 6.4.10: ”Fyrstikkdiagram” - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. 
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6.5. Strømmålinger opplysninger 

 
 5m 15m 45m 68m 

 

Instrument 

Måler ID nr  
Model: 5430 

Serial No: 71 

Model: 5430 

Serial No: 72 

Model: 5430 

Serial No: 73 

Model: 5430 

Serial No: 75 

Instrumenttype, modell DCS Blue DCS Blue DCS Blue DCS Blue 

Leverandør Aanderaa AS Aanderaa AS Aanderaa AS Aanderaa AS 

Måleprinsipp 

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

 

Utsetts opplysninger  

Måledybde 5 meter 15 meter 45 meter 68 meter 

Dyp på målestedet 70 m 70 m 70 m 70 m 

Utsett rigg rigg rigg rigg 

Posisjon strømmåling 70˚52.493′ N;  27˚ 21.735′ Ø 70˚52.493′ N;  27˚ 21.735′ Ø 70˚52.467′ N;  27˚ 21.768′ Ø 70˚52.467′ N;  27˚ 21.768′ Ø  

Måleintervall 10 min 10 min 10 min 10 min 

Midlingsperiode 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

 

Tidsperiode registrering 

Dato Sjøsatt 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 

Total Måleperiode 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 

 

Filnavn 

Filnavn rådata 

Kifjordneset 5m SFin0115 

P71.bin 

Kifjordneset 15m SFin0115 

P72.bin 

Kifjordneset spredning SFin0115 

P73.bin 

Kifjordneset bunn SFin0115 

P75.bin 

Filnavn Strømrapport 

SR-M-00815-Skjellvika_Nordlig 

del-0215_R01.docx 

SR-M-00815-Skjellvika_Nordlig 

del-0215_R01.docx 

SR-M-00815-Skjellvika_Nordlig 

del-0215_R01.docx 

SR-M-00815-Skjellvika_Nordlig 

del-0215_R01.docx 

 

 

Databearbeiding 

Måleperiode for utskrift 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 18.12.14 – 22.01.15 

Antall målinger i utskrift 5009 5008 5008 4981 
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 5m 15m 45m 68m 

Antall dager med 

målinger i utskrift 34 34 34 34 

Justering av feilmålinger 

i måleperiode for utskrift 

Ved automatisk datavasking 

program - DQS 

Ved automatisk datavasking 

program - DQS 

Ved automatisk datavasking 

program - DQS 

Ved automatisk datavasking 

program - DQS 

Var anlegget i drift i 

måleperioden? Nei Nei Nei Nei 

Er målingene påvirket av 

andre eksterne faktorer ? Kanskje vind Kanskje vind Nei Nei 

Datakvalitet God God God God 

 

Instrumentdata 

Kalibrering 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Strømhastighet, 

nøyaktighet ±0.15 cm/sek ±0.15 cm/sek ±0.15 cm/sek ±0.15 cm/sek 

Kompass nøyaktighet 

±5˚for 0-15˚ tilt 

±7.5˚for 15-35˚ tilt 

±5˚for 0-15˚ tilt 

±7.5˚for 15-35˚ tilt 

±5˚for 0-15˚ tilt 

±7.5˚for 15-35˚ tilt 

±5˚for 0-15˚ tilt 

±7.5˚for 15-35˚ tilt 

Kompass justert for 

misvisning av 

Havbrukstjenesten AS Nei Nei Nei Nei 

Temperatur, nøyaktighet ± 3/100 deg.C ± 3/100 deg.C ± 3/100 deg.C ± 3/100 deg.C 

Instrumentlogg Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten 

 

Diverse 

Dato for storsjøan 

06. og 22. des 2014; 05. og 20. 

jan 2015 

06. og 22. des 2014; 05. og 20. 

jan 2015 

06. og 22. des 2014; 05. og 20. 

jan 2015 

06. og 22. des 2014; 05. og 20. 

jan 2015 
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Rapport 

Tittel Strømrapport for Skjellvika_Sørlig del 

Rapport beskrivelse 
Vurdering av strøm på Skjellvika_Sørlig del på grunnlag av 4 

strømmålinger. 

Rapportnr. SR-M-02615 

Dato 11.06.2015 

Revisjonsnr. og dato 01  Dato: 11.06.2015 

Revisjonsbeskrivelse Lokalitetsnavn endret fra Skjellvika til Skjellivka_Sørlig del. 

Lokalitet 

Lokalitet 
Skjellvika_Sørlig del 

Lebesby kommune, Finnmark 

Lokalitet nr. ny 

Posisjon 

5m  

spredning og bunn 

70˚52.218′ N;  27˚ 21.646′ Ø  

70˚52.243′ N;  27˚ 21.673′ Ø 

Nøkkelverdier 

 

Maksimal strøm (cm/s) 

Gjennomsnitt strøm (cm/s) 

5m  

(retning) mot 

15m 

(retning) mot 

65m 

(retning) mot 

110m 

(retning) mot 

30.7 (N) ingen data 13.6 (V) 12.6 (SØ) 

6.7 ingen data 4.5 3.5 

Oppdragsgiver 
 

Selskap: 

Adresse 

 

 

Kontakt person: 

 

SalMar Nord AS 

9392 Stonglandsleidet  

 

Lars Øvergaard 

lars.overgaard@salmar.no 

922 61 229 

Oppdragsansvarlig 

 

Selskap 

Adresse 

 

 

Rapport ansvarlig                              

 

 

 

Kontrollert av   

 

 

Havbrukstjenesten AS 

Siholmen, 7260 SISTRANDA 

Organisasjon nr. 963 554 052 

 

Jenny-Lisa Reed 

jenny.lisa@havbrukstjenesten.no 

90 88 34 23 

 

Bjørn Erik Bye 

bjorn@havbrukstjenesten.no 

95 18 65 35 

      

 

 

 

mailto:ove.grotan@aquagen.no
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1. Forord 

 

NYTEK forskriften krever at alle akvakulturanlegg skal ha utført strømmålinger som gir grunnlag 

for beregning av miljølaster på et anlegg.  Denne rapporten tilfredsstiller kravene i NS 9415:2009, 

samt kravene i Fiskeridirektoratets veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til 

akvakultur (2012).  

 

2. Områdebeskrivelse 

 

Ønsket lokalitet Skjellvika_Sørlig del ligger på nordsiden av Eidsfjorden, Lebesby kommune i 

Finnmark. Eidsfjorden er orientert VNV-ØSØ og bunntopografi er ca 110 m dyp i området for 

ønsket lokalitet.  Lokaliteten er eksponert for vind fra SV til V. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart1:  Oversiktskart over området rundt lokaliteten  

Kart tatt fra Fiskeridirektoratets kartverktøy.  
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3. Metodikk 
 

Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS ved lokalitet Skjellvika_Sørlig del med Aanderaa 

DCS Blue doppler punktmåler i april – mai 2015.  

   

Dyp på målepunkt var ca. 112m.  Fire målere ble satt ut på to rigger. En rigg ble satt ut med 

målerne for 5 og15 meters dyp, og en med målerne for sprednings- og bunnstrøm. 

 

Ut i fra topografi og bunntopografi er plasseringen vurdert god for å dokumentere strømforholdene 

i anlegget.   

Strømmålerne er plassert mot sørlig del av lokalitet for å komplettere tidligere målinger som er 

gjort i nordlig del av ønsket anleggsplassering.  

 

 

Målerne registrerer strømhastighet, strømretning og temperatur. Målingene ble gjort i samsvar med 

NS 9415:2009, hvor kravet er at målingene skal gjennomføres sammenhengende i minst en måned. 

 

Tabell 1.  Strøm: dybde, filnavn, måleperiode, antall døgn, måle intervall og antall målinger.  

 

Måler 

dybde 

Filnavn Måleperiode Antall 

døgn 

Intervall Antall 

målinger 

5 Kifjordneset 5m SN0415 P52.bin 21.04.15 – 22.05.15 30 10 min 4448 

15 Kifjordneset 15m SN0415 P53.bin ingen data    

65 
Kifjordneset spredning 65m SN0415 

P56.bin 
21.04.15 – 22.05.15 30 10 min 4450 

110 Kifjordneseta bunn 110m SN0415 P46.bin 21.04.15 – 22.05.15 30 10 min 4451 
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Strømmålinger kan bli påvirket av tidevannsstrøm, vind og vær, oppstuving, utbrudd fra kyststrømmen og issmelting eller vårflom.  De månedlige 

tidevannsvariasjoner for målinger på 5m og 15m og vind fra nærmeste værstasjon under måleperioden er vist i figurene under.    

 

Månedlige tidevannsvariasjoner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Månedlige tidevannsvariasjoner. (Oransje – siste kvarter; rød – nymåne; brun – første kvarter; grønn - fullmåne). 

 

150

200

250

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mai 2015 

 

150

200

250

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

april 2015 
 

 

start 

stop 



Strømrapport: Skjellvika_Sørlig del, Lebesby kommune                               Havbrukstjenesten AS 

 

 
Intern dok. Id.B.5.1.9/2.00                                                                                                 Side:7 av 26 
 

Vind under måleperioden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Vindrose under måleperioden fra værstasjon Slettnes Fyr. 

  

 

Hele periode 

 

april 

 

mai 
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4. Data sammendrag 
 

Tabell 2:  Strømdata sammendrag på 5m, 65m, og 110m.  

 

 5m 15m 65m 110m 

Sjøtemperatur (˚C) 3.7 – 5.6  3.6 – 4.6 3.6 – 4.4 
 

Strømhastighet 

Maksimum (cm/s) 30.7  13.6 12.6 

Gjennomsnitt (cm/s) 6.7  4.5 3.5 

Minimum (cm/s) 0.2  0.1 0 

Signifikant maks (cm/s)  11.15  7.63 6.1 

Signifikant min (cm/s) 2.85  1.78 1.36 

Variance (cm/s)
2 

16.12  6.9 4.9 

Standard avvik (cm/s) 4.01  2.63 2.21 

Gjennomsnitt standard avvik (cm/s) 3.07  2.19 1.77 

% < 1 (cm/s) 2.4  6.0 9.0 

Periode < 1(cm/s) (hrs) 0.52  1.54 2.17 

% < 3 (cm/s) 14.4  28.2 38.8 

Periode < 3(cm/s) (hrs) 5.14  16.14 22.67 

 

Effektiv transport 

Hastighet (cm/s) 1.94  2.14 2.36 

Retning grader (deg) 299.61  301.86 268.73 

 

Neuman-parameter 0.289  0.474 0.668 

 

Vannforflytning (m
3
/m

2
/d) 5804  3909 3048 
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5. Diskusjon strøm 

 

Det var ikke noe anlegg på lokaliteten i tidsperioden for strømmålingene. 

 

Maksimal strømhastighet per 8 retninger er oppgitt i tabell 5.1.  Høyeste strøm er målt mot N, 

NØ og V på 5m, mot V-NV og Ø på 65m og mot Ø-SØ og V på 110m (figur 5.1 og figur 5.1).  

Hovedstrøm retning er mot V / VNV – Ø / ØSØ på alle dyp. 

 

Relativ vannutskiftning per 8 retninger er oppgitt i tabell 5.2.  Høyeste vannutskiftning er målt 

mot V-NV på 5m og 65m og mot V på 110m (figur 5.2).  Det stemmer med underliggende 

bunntopografien. 

 

Tabell 5.1:  Maksimal strømhastighet (cm/s) per retningssektor på 5m, 15m, 65m, og 110m.  

De to høyeste verdier er i fet skrift. 

 Dypde N NØ Ø SØ S SV V NV 

5m 30.7 27.5 17.1 17.3 17.4 16.3 20.8 18.2 

15m                 

50m 9 7.3 11.2 9.9 7.1 6.3 13.6 12.9 

75m 4.3 3.7 11.3 12.6 9.4 8.6 10 7.6 

 

Tabell 5.2:  Relativ vannutskiftning (%) per retningssektor på 5m, 15m, 65m, og 110m.  

De to høyeste verdier er i fet skrift. 

Dybde N NØ Ø SØ S SV V NV 

5m 12.8 10.7 6.8 8.1 7.9 10.4 26.7 16.4 

15m         

50m 4.7 2.3 16.8 3.9 1.1 2.6 43.1 25.4 

75m 1.1 0.5 3.6 10.2 2.9 8.1 64.7 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.  Maksimal strømhastighet (cm/s) 

per retningssektor og de forskjellige dybder. 
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Figur 5.2.  Relativ vannutskiftning (%) per 

retningssektor og de forskjellige dybder. 
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Vind fra vest, sørvest og sørøst kan ha betydning for strømforholdene på lokaliteten.  Vinddata er 

tatt fra værstasjon Slettnes Fyr. 

Strømtopper og vind på samme periode er oppgitt i tabell 5.3 for å vurdere vind påvirkning på 

strøm og for å vurdere om noen strømtopper kan bli forårsaket vind.   

 

Tabell 5.3: Vind påvirkning på strømtopper. 

 

Strømtopper 

Dato Strøm retning (mot)  Vind retning (fra) Vurdering:  

har vind påvirket strøm 

23.04 VNV        & V ØSØ Ja 

02.05 VSV NNØ       Muligens 

04.05 S VNV      & NV Muligens men lite sannsynlig 

05.05 SØ SV          Nei 

06.05 ØNØ        & Ø SSØ       Nei 

06.05 NNØ S            & SSV  Ja 

07.05 NØ S  Ja 

11.05 VSV V Nei 

12.05 V S             Nei 

14.05 V              & NV Ø Ja 

21.05 N SV          Muligens 

22.05 N VSV Muligens men lite sannsynlig 

 

Vind forklarer noen av strømtoppene.  Hvor vurdering er ’muligens’ er det vurdert mulig at vind 

har påvirket strøm med topografiske styring av vind.   

 

Målingene anses ikke å være påvirket av eksterne forhold og anses som representative for 

lokaliteten, og data er av god kvalitet.  
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6. Vedlegg  

 

6.1. Strømhastighet mot strømretning matrise. 

 

Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen 

vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre 

vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann 

som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 

 

Strømhastighet og retning (5m dyp). 

 

Direction 

Current speed groups Total flow 
Max 

cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-

10 

10-

15 

15-

25 

25-

50 

50-

75 

75-

100 
>100 Sum% m3/m2 % cm/s 

0 - 15 3 29 14 22 20 32 23 22 6 6 0 0 0 4 7610 4.2 30.7 

15 - 30 2 21 11 11 10 27 20 30 4 1 0 0 0 3.1 6138 3.4 27.8 

30 - 45 3 23 14 20 14 37 11 20 21 4 0 0 0 3.8 8388 4.7 25.9 

45 - 60 3 11 13 17 17 27 7 16 14 3 0 0 0 2.9 6174 3.4 27.5 

60 - 75 3 17 22 17 17 27 8 15 3 0 0 0 0 2.9 4641 2.6 18 

75 - 90 3 22 16 18 19 18 17 6 3 0 0 0 0 2.7 4136 2.3 17.1 

90 - 105 2 23 13 17 14 23 16 5 0 0 0 0 0 2.5 3605 2 13.7 

105 - 120 4 22 9 19 13 23 19 14 1 0 0 0 0 2.8 4547 2.5 15.3 

120 - 135 6 21 12 12 9 16 21 19 3 0 0 0 0 2.7 4644 2.6 17.3 

135 - 150 5 23 10 12 11 21 28 17 2 0 0 0 0 2.9 4952 2.8 15.4 

150 - 165 5 20 10 21 13 16 24 21 0 0 0 0 0 2.9 4873 2.7 14.8 

165 - 180 7 26 14 22 15 16 18 26 12 0 0 0 0 3.5 6532 3.6 17.4 

180 - 195 4 23 25 12 11 29 7 9 2 0 0 0 0 2.7 3967 2.2 15.7 

195 - 210 2 29 15 13 20 28 10 5 0 0 0 0 0 2.7 3695 2.1 13.4 

210 - 225 1 38 16 8 12 32 14 1 0 0 0 0 0 2.7 3526 2 11.4 

225 - 240 6 32 19 24 20 45 22 3 0 0 0 0 0 3.8 5269 2.9 10.4 

240 - 255 9 59 30 26 25 58 48 25 1 0 0 0 0 6.3 9866 5.5 16.3 

255 - 270 3 31 30 29 22 65 51 79 19 0 0 0 0 7.4 15449 8.6 20.8 

270 - 285 6 34 22 30 34 76 69 90 13 0 0 0 0 8.4 17609 9.8 17.4 

285 - 300 2 38 19 27 37 75 70 56 11 0 0 0 0 7.5 14907 8.3 17.1 

300 - 315 6 38 28 38 36 63 71 48 6 0 0 0 0 7.5 13698 7.6 16.7 

315 - 330 7 24 28 35 29 48 31 39 1 0 0 0 0 5.4 9234 5.2 18.2 

330 - 345 9 16 30 35 24 34 16 17 4 0 0 0 0 4.2 6532 3.6 17.2 

345 - 360 4 20 24 20 23 36 30 20 22 1 0 0 0 4.5 9283 5.2 25.6 

Sum % 2.4 14.4 10.0 11.4 10.5 19.6 14.6 13.6 3.3 0.3 0 0 0         
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Strømhastighet og retning (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Strømhastighet og retning (65m dyp). 

 

Direction 

Current speed groups Total flow 
Max 

cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-

10 

10-

15 

15-

25 

25-

50 

50-

75 

75-

100 
>100 Sum% m3/m2 % cm/s 

0 - 15 20 50 13 3 10 14 2 0 0 0 0 0 0 2.5 1970 1.6 8.3 

15 - 30 18 54 9 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2.1 1363 1.1 8.5 

30 - 45 9 45 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 942 0.8 5.7 

45 - 60 8 37 9 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 887 0.7 6.5 

60 - 75 13 30 4 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 934 0.8 7.3 

75 - 90 6 28 13 10 11 22 3 0 0 0 0 0 0 2.1 2318 1.9 8.6 

90 - 105 5 27 12 20 30 100 46 9 0 0 0 0 0 5.6 9256 7.7 11.2 

105 - 120 5 21 13 18 22 92 53 3 0 0 0 0 0 5.1 8682 7.2 10.7 

120 - 135 7 21 13 6 2 31 19 0 0 0 0 0 0 2.2 3120 2.6 9.9 

135 - 150 6 27 5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 733 0.6 8.4 

150 - 165 4 26 5 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 848 0.7 7.9 

165 - 180 9 31 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 567 0.5 7.1 

180 - 195 7 17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 382 0.3 4.4 

195 - 210 8 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 413 0.3 3.9 

210 - 225 7 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 301 0.2 5.4 

225 - 240 15 42 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 869 0.7 5.3 

240 - 255 8 51 25 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2029 1.7 6.3 

255 - 270 15 94 59 48 30 31 7 2 0 0 0 0 0 6.4 6569 5.4 10.6 

270 - 285 15 160 137 75 62 110 70 29 0 0 0 0 0 14.8 19423 16.1 13.6 

285 - 300 17 136 115 113 100 169 98 46 0 0 0 0 0 17.8 26070 21.6 13.4 

300 - 315 19 112 87 82 88 117 74 26 0 0 0 0 0 13.6 18913 15.7 12.9 

315 - 330 20 81 40 52 39 52 5 1 0 0 0 0 0 6.5 7170 5.9 10.4 

330 - 345 14 74 31 40 34 17 3 0 0 0 0 0 0 4.8 4597 3.8 8.4 

345 - 360 12 52 24 16 12 9 2 0 0 0 0 0 0 2.9 2450 2 9 

Sum % 6 28.2 14.5 11.8 10.5 17.8 8.7 2.6 0 0 0 0 0         
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Strømhastighet og retning (110m dyp). 

 

Direction 

Current speed groups Total flow 
Max 

cur. 

0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 
8-

10 

10-

15 

15-

25 

25-

50 

50-

75 

75-

100 
>100 Sum% m3/m2 % cm/s 

0 - 15 13 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 361 0.4 3.9 

15 - 30 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 178 0.2 2.7 

30 - 45 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 147 0.2 2.3 

45 - 60 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 59 0.1 1.7 

60 - 75 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 213 0.2 3.7 

75 - 90 10 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 338 0.4 5.5 

90 - 105 10 13 13 5 2 4 3 4 0 0 0 0 0 1.2 1228 1.3 11.3 

105 - 120 9 12 6 8 2 8 10 5 0 0 0 0 0 1.3 1752 1.9 10.7 

120 - 135 10 21 3 6 9 21 17 26 0 0 0 0 0 2.5 4319 4.6 11.8 

135 - 150 15 21 14 8 7 17 14 15 0 0 0 0 0 2.5 3490 3.7 12.6 

150 - 165 17 23 9 5 5 14 6 1 0 0 0 0 0 1.8 1792 1.9 10.5 

165 - 180 23 38 9 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1.8 1130 1.2 9.4 

180 - 195 26 40 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.8 896 1 7 

195 - 210 12 44 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 673 0.7 4.3 

210 - 225 14 49 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 718 0.8 4.4 

225 - 240 28 74 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2.7 1435 1.5 6.8 

240 - 255 20 135 50 26 24 29 2 0 0 0 0 0 0 6.4 5443 5.8 8.6 

255 - 270 29 249 159 132 140 116 37 2 0 0 0 0 0 19.4 21511 22.8 10 

270 - 285 27 291 220 187 138 161 46 0 0 0 0 0 0 24 27011 28.7 9.6 

285 - 300 23 246 136 94 61 39 6 0 0 0 0 0 0 13.6 12480 13.2 9.9 

300 - 315 22 174 68 36 11 16 0 0 0 0 0 0 0 7.3 5525 5.9 7.6 

315 - 330 26 103 19 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3.5 2017 2.1 6.8 

330 - 345 15 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 977 1 3.9 

345 - 360 14 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 518 0.5 4.3 

Sum % 9 38.8 16.9 11.8 9.2 9.8 3.2 1.2 0 0 0 0 0         
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6.2. Strømmens hastighetsfordeling. 

 

Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning.   

 

 

Strømmens hastighetsfordeling (5m dyp). 

 
Strømmens hastighetsfordeling (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Strømmens hastighetsfordeling (65m dyp). 

 
Strømmens hastighetsfordeling (110m dyp). 
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6.3. Strømmens retningfordeling. 

 

Strømmens retning fordelt på 15º sektorer.   

 

Strømmens retning (5m dyp). 

 
Strømmens retning (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Strømmens retning (65m dyp). 

 
Strømmens retning (110m dyp). 
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6.4. Tidsdiagram - strømhastighet. 

 

Tidsdiagram for strømhastighet (5m dyp).   

 

 
 

Tidsdiagram for strømhastighet (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Tidsdiagram for strømhastighet (65m dyp). 

 

 
 

Tidsdiagram for strømhastighet (110m dyp). 
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6.5. Tidsdiagram - strømretning. 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (5m dyp).  

 

 
 

Retningsdiagram for strømhastighet (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Retningsdiagram for strømhastighet (65m dyp). 

 

 
 

Retningsdiagram for strømhastighet (110m dyp). 
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6.6. Tidsdiagram - temperatur. 

 

Temperatur (5m dyp).  

 

 
 

Temperatur (15m dyp). 

 

Ingen data.  

 

 

Temperatur (65m dyp). 

 

 
 

Temperatur (110m dyp).  
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6.7. Progressive vektor diagram. 

 

Vannutskiftning i måleperioden. 

 

 

Progressive vektor diagram (5m dyp).  Progressive vektor diagram (15m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressive vektor diagram (65m dyp).  Progressive vektor diagram (110m dyp). 

 
 

Ingen data. 
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6.8. Fordelingsdiagram – maksimale strømhastighet. 

 

Kurver viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. 

 

 

Maksimale strømhastighet (5m dyp).   Maksimale strømhastighet (15m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimale strømhastighet (65m dyp).   Maksimale strømhastighet (110m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen data. 
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6.9. Fordelingsdiagram – middlehastighet. 

 

Kurver viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 

 

Middelhastighet (5m dyp).    Middelhastighet (15m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middelhastighet (65m dyp).     Middelhastighet (110m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingen data. 
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6.10. Fordelingsdiagram – relativ vannfluks. 

 

Kurver viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor.  

 

 

Relativ vannfluks (5m dyp).    Relativ vannfluks (15m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativ vannfluks (65m dyp).     Relativ vannfluks (110m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingen data. 
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6.11. Fordelingsdiagram – antall observasjoner. 

 

Kurver viser hvor mange ganger strømmåleren pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 

 

Antall målinger (5m dyp).    Antall målinger (15m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall målinger (65m dyp).     Antall målinger (110m dyp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingen data. 
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6.12. Fyrstikkdiagram. 

 

Fyrstikk lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 

 

 

Fyrstikkdiagram (5m dyp). 

 
Fyrstikkdiagram (15m dyp). 

 

Ingen data. 

 

Fyrstikkdiagram (65m dyp). 

 
 

Fyrstikkdiagram (110m dyp). 
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6.13. Strømmålinger opplysninger 

 
Dyp 5m 15m 65m 110m 

Måler ID nr Serial No: 52     Serial No: 53     Serial No: 56      Serial No: 46      

Instrumenttype, modell RCM Blue 5430 punktmåler RCM Blue 5430 punktmåler RCM Blue 5430 punktmåler RCM Blue 5430 punktmåler 

Leverandør Aanderaa AS Aanderaa AS Aanderaa AS Aanderaa AS 

Måleprinsipp 

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

Fysisk registrering av strøm ved 

hjelp av doppler.  

 

Utsetts opplysninger  

Måledybde 5 meter 15 meter 65 meter 110 meter 

Dyp på målestedet 112m 112m 112m 112m 

Utsett rigg rigg rigg rigg 
Posisjon strømmåling 70˚52.218′ N;  27˚ 21.646′ Ø  70˚52.218′ N;  27˚ 21.646′ Ø 70˚52.243′ N;  27˚ 21.673′ Ø 70˚52.243′ N;  27˚ 21.673′ Ø 
Måleintervall 10 min 10 min 10 min 10 min 

Midlingsperiode 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

En registrert måling er basert på 

300 ping i et 10 minutts intervall. 

 

Tidsperiode registrering 

Dato Sjøsatt 21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 

Total Måleperiode 21.04.2015 – 22.05.2015 21.04.2015 – 22.05.2015 21.04.2015 – 22.05.2015 21.04.2015 – 22.05.2015 

 

Filnavn 

Filnavn rådata Kifjordneset 5m SN0415 P52.bin 

Kifjordneset 15m SN0415 

P53.bin 

Kifjordneset spredning 65m 

SN0415 P56.bin 

Kifjordneset bunn 110m SN0415 

P46.bin 

Filnavn Strømrapport 

SR-M-02615-Skjellvika_Sørlig 

del0615_R01.pdf 

SR-M-02615-Skjellvika_Sørlig 

del0615_R01.pdf 

SR-M-02615-Skjellvika_Sørlig 

del0615_R01.pdf 

SR-M-02615-Skjellvika_Sørlig 

del0615_R01.pdf 

 

Databearbeiding 

Måleperiode for utskrift 21.04.2015 – 22.05.2015 Ingen data 21.04.2015 – 22.05.2015 21.04.2015 – 22.05.2015 

Antall målinger i utskrift 4448  4450 4451 

Antall dager med målinger i utskrift 30  30 30 

Justering av feilmålinger i 

måleperiode for utskrift 

Ved automatisk datavasking 

program  

Ved automatisk datavasking 

program 

Ved automatisk datavasking 

program 

Var anlegget i drift i måleperioden? Nei  Nei Nei 

Er målingene påvirket av andre 

eksterne faktorer ? Nei  Nei Nei 

Datakvalitet God  God God 
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Dyp 5m 15m 65m 110m 

 

Instrumentdata 

Kalibrering 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet.  

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Utført hos Aanderaa Data 

Instruments ved levering av 

instrumentet. 

Strømhastighet, nøyaktighet ±0.15 cm/sek  ±0.15 cm/sek ±0.15 cm/sek 

Kompass nøyaktighet ±3 grader  ±3 grader ±3 grader 

Kompass justert for misvisning av 

Havbrukstjenesten AS Nei  Nei Nei 

Temperatur, nøyaktighet ± 5/100 deg.C  ± 5/100 deg.C ± 5/100 deg.C 

Instrumentlogg Loggført hos Havbrukstjenesten  Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten 

 

Diverse 

Dato for storsjøan 4. og 18 apr; 4. og 18. mai 2015   4. og 18 apr; 4. og 18. mai 2015  4. og 18 apr; 4. og 18. mai 2015 

 



 

B-undersøkelse  
 

          

 

Lokalitet    Skjellvika 
«0-prøve»  

 

Tilstand   1  
      
Dato for feltarbeid  21.04.2015 

  

Oppdragsgiver   SalMar Nord AS 

 
Rapportansvarlig  Frode Bjørklund 

      Havbrukstjenesten  

7260 Sistranda 

Frode@havbrukstjenesten.no  

 

 

Oppdragsansvarlig 
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Ansvarlig prøvetaking Frode Bjørklund 

Rapportansvarlig 

Frode Bjørklund 
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Telefonnr: 48148881 

Forfatter (-e) 
Frode Bjørklund                       

Godkjent av 

Arild Kjerstad 
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Telefonnr: 909 42 055 

 

Revisjon 

Revisjonsnummer Revisjonsbeskrivelse 

01 
Lokalitet har endret navn fra Kifjordneset til 

Skjellvika.  
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Sammendrag 

 
På oppdrag fra SalMar Nord AS har Havbrukstjenesten utført B-undersøkelse 0-prøve ved 

lokalitet Skjellvika. Området består i hovedsak av fjell- og steinbunn, med silt på de dypeste 

prøvetakingsstedene, noe som vanskeligjorde kjemiske målinger på de fleste stasjoner.  Det ble 

funnet bunndyr på samtlige stasjoner, med gravende børstemark på åtte av disse. Sediment som 

lot seg fange i grabb fremstod som naturlig friskt, og undersøkelsen viste ingen tegn til organisk 

belastning.  

 

Samlet får lokaliteten tilstandsklasse 1 (meget god).  
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1. Innledning   

 

Havbrukstjenesten AS har på oppdrag fra SalMar Nord AS utført B-undersøkelse på lokalitet 

Skjellvika. Undersøkelsen er utført i forbindelse med kartlegging av mulig ny lokalitet og 

regnes som 0-prøve.  

 

Havbrukstjenesten AS er akkreditert gjennom NS-EN ISO/IEC 17025. Prøvetaking av sediment 

utføres iht. NS 9410:2007, og gjøres etter akkrediterte metoder (Test 252; Standard Norge 

2007).  

 

B-undersøkelsen er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. 

Ved at undersøkelsen gjentas, med en frekvens bestemt av hvor belastet miljøet er, kan man 

følge utviklingen av miljøbelastningen fortløpende. Undersøkelsen omfatter en serie 

grabbprøver som vurderes etter fauna og biodiversitet, kjemiske forhold (pH og redoks-

potensial) og sensoriske forhold (gass, farge, lukt, konsistens, volum og slamtykkelse). Alle 

parametere får tilstandsverdi etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk avfall. Skillet 

mellom «dårlig» og «meget dårlig» tilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater 

gravende bunndyr å leve i sedimentet. Lokaliteten får en samlet tilstandsverdi fra 1 til 4, hvor 

1 er best (meget god) og 4 dårligst (meget dårlig). Standarden «Miljøovervåkning av 

bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg» oppgir også i hvilket intervall undersøkelsen skal 

utføres (tabell 1; Standard Norge 2007). 

 

Tabell 1.  Tidspunkt for B-undersøkelser avhengig av lokalitetens gjeldende tilstand. I tillegg skal undersøkelser 

utføres for hver maks produksjon (Standard Norge, 2007).  

Tilstand  Tidspunkt for neste undersøkelse 

1 – meget god Hver 2. år 

2 - god Hvert år 

3 - dårlig Innen 6. måneder 

4 – meget dårlig 
Senest etter to måneder gjøres en utvidet B-undersøkelse med ekstra målepunkter og 

kjemiske analyser av sedimentet.  
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2. Materialer og metoder 
 

2.1 Område og stasjonsvalg 

Den undersøkte lokaliteten ligger ut av Kifjorden,sørøst for tettstedet Dyfjord i Lebesby 

kommune. Tenkt anleggsplassering ligger over en grunnrygg som strekker seg sørover i 

forlengelse av Skjellvika. Dybden strekker seg fra ca 50 meter på indre del til ca 120 meter i 

ytre del av tenkt rammeplassering. Ingen terskel mot overgangen til Eidsfjordens og 

Laksefjordens dypområder.  (Figur 1).  

 

Prøvepunktene er plassert både innenfor og noe utenfor den tenkte rammen til anlegget for å gi 

et best mulig inntrykk av forholdene i området. Koordinater for senter av prøveområde er 

70°52.324´N/ 27°21.936´Ø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Topografisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anlegg.  
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2.2 Prøvetaking 

Prøver av sedimentet ble tatt ut med en «Van Veen» grabb (KC-denmark) på 0,025 m2. Grabben 

senkes åpen til den når bunnen og heves deretter lukket til overflaten. Ved hardbunn eller åpen 

grabb gjøres et nytt forsøk på stasjonen. pH / Eh (YSI Professional Plus) måles én cm ned i 

sediment. Kun grabber som har sediment med uforstyrret overflate måles.  Grabben tømmes så 

over i en sil (KC-denmark, 1 mm maskevidde) og sensoriske data undersøkes før prøven vaskes 

og fauna registreres. 
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3. Resultater 

Samlet informasjon fra oppdragsgiver, resultater fra gjeldende B-undersøkelse (tabell 2, figur 

2) og oppsummering av B-undersøkelser (tabell 3) er oppgitt under.  
 

Tabell 2. Samlet informasjon fra oppdragsgiver og resultater fra B-undersøkelsen. 

A. Informasjon oppdragsgiver 

Rapport tittel B-undersøkelse for «Skjellvika» 

Rapport-nummer B-M-04815 Lokalitetens navn Skjellvika 

Lokalitetsnummer Ny Kartkoordinater 70°52.324´N/ 

27°21.936´E 

Fylke Finnmark  Kommune Lebesby 

MTB-tillatelse  Driftsleder  

Oppdragsgiver SalMar Nord AS, Lars Øvergaard  

 B. Produksjonsstatus ved tidspunkt for B-undersøkelsen 

Fiskegruppe  Biomasse ved undersøkelse  

Utforet mengde  Produsert mengde  

Type undersøkelse  

Maks biomasse  Oppfølgende undersøkelse  

Brakklegging  Ny lokalitet X 

 
C. Hovedresultater fra B-undersøkelsen 

Parametergruppe og indeks Parametergruppe og tilstand 

Gr. I Fauna 0,00 Gr. I Fauna 1 

Gr. II pH/Eh 0,00 Gr. II pH/Eh 1 

Gr. III Sensorikk 0,00 Gr. III Sensorisk 1 

Gr. II+III 0,00 Gr. II + III 1 

Dato feltarbeid 21.04.15 Dato rapport 29.04.2015 

Lokalitetstilstand  1 

Ansvarlig feltarbeid Frode Bjørklund Signatur 

 

 
D. Delresultater fra B-undersøkelsen 

Ant. grabbstasjoner 10 Ant. grabbhugg 18 

Type sediment 
Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende 

Steinbunn Fjellbund Sand 

Antall grabbstasjoner  (gruppe II og III) med følgende tilstand  

Tilstand 1 10 Tilstand 3  

Tilstand 2  Tilstand 4  

Indeks og B-undersøkelsetilstand 

Indeks illustrert tilstand 
1 2 3 4 

  ↑                                                                   
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Tabell 3. Oppsummering av B-undersøkelser ved lokaliteten utført av Havbrukstjenesten AS. 

Dato Gen. Tilstand Produksjon Merknader 

21.04.2015 NY 1    0 0-prøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Topografisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anlegget og 

prøvestasjoner. Grønn firkant: Tilstand 1, Gul firkant: Tilstand 2, Blå firkant: Tilstand 

3, Rød firkant: Tilstand 4. 
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4. Diskusjon 

 

Type sediment:  

Bunnen under tenkt anleggsplassering er i hovedsak preget av fjell og eller steinbunn.  

Kun mot dypområdene under anlegget ble det registrert sand og innslag av finere sediment.  

 

Fauna: Det ble registrert bunngravende børstemarker ved åtte av ti prøvestasjoner. Før øvrig 

ble det notert funn av skjell, albuesnegl, rur og skallus.  

Samlet fikk undersøkelsene av fauna tilstand 1 (meget god) 

 

Kjemiske målinger: Det var tilstrekkelig mengde løst sediment for kjemiske undersøkelser ved 

to av ti prøvestasjoner.  

De kjemiske målingene som lot seg gjennomføre fikk samlet tilstand 1. 

 

Sensoriske vurderinger: Sedimentet fremstod som naturlig friskt hva gjelder lukt, farge og 

konsistens og det ble  ikke påvises noe form for slam.  

Samlet fikk de sensoriske vurderingene tilstand 1.  

 

Miljø / Bæreevne:   

Lite sediment på rygg, kan tyde på god avdrift og spredning ved eventuell fremtidig produksjon 

på området.  

 

Helhetsvurdering: Lokaliteten får i B-undersøkelsen tilstand 1. 

 

Neste undersøkelse: I henhold til krav i NS 9410 kreves det B-undersøkelse ved første gangs 

oppnåelse av maksimal produksjonsbelastning når lokaliteten eventuelt taes i bruk.  
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Vedlegg A. B-undersøkelse prøveskjema B.1.   

 

   

HAVBRUKSTJENESTEN AS Prøveskjema B.1

Firma:                   SalMar Nord AS

Lokalitet/nr:          ny Lokalitet Skjellvika Dato 21.04.15

Gr. Parameter Poeng Prøvenummer Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dyr Ja (0) / Nei (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

I Tilstand (Gruppe I)

pH Målt verdi 7,6 7,5 - - - - - - - -

Eh (mV) Målt verdi 145 134 - - - - - - - -

II

pH/Eh Poeng (tillegg D) 0 0 - - - - - - - - 0,00

Tilstand (prøve) 1 1 - - - - - - - -

Tilstand (Gruppe II)

Gassbobler Ja (4) / Nei (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farge Lys/grå         (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brun/sort       (2)

Ingen            (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukt Noe              (2)

Sterk            (4)

Fast              (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Konsistens Myk              (2)

Løs               (4)

v < ¼            (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grabbvolum ¼  v < ¾     (1)

(v) v  ¾             (2)

Tykkelse t < 2 cm        (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

på 2cm  < 8cm(1)

slamlag t  8 cm        (2)

Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korr. Sum (0.22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilstand (prøve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand (Gruppe III)

Middelverdi (Gruppe II & III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilstand (prøve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand (Gruppe II &III)

<1,1 1

1,1 - <2,1 2

2,1 - <3,1 3

> 3,1 4

Tilstand

4

4

1,2,3

Gruppe 1
Ph/Eh/Korr.sum 

Indeks Middelverdi
Tilstand

1

1,2,3,4

1

1

A

1

1

4

Lokalitetsti lstand

1,2,3,4

LOKALITETSTILSTAND

1,2,3

4

Gruppe II og III
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Vedlegg B. B-undersøkelse prøveskjema B.2.   

 

   

HAVBRUKSTJENESTEN AS Skjema for prøvetakingspunkt B.2

Firma:             SalMar Nord AS  

Lokalitet:    Skjellvika Dato 21.04.15

Prøvetakingssted (nr) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dyp (m) 153 130 120 113 102 84 76 50 47 95

Antall forsøk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Bobling (i prøve)

Primærsediment                Grus 2

Skjellsand

Sand 3

Mudder

Silt 1 1

Leire

Fjellbunn 1 1

Steinbunn 1 1 1 1 1 1

Pigghuder,antall

Krepsdyr, antall

Skjell, antall 10+ 10+ 2

Børstemark, antall 10+ 10+ 2 2 1 2 1 2

Andre dyr, antall                    

Albuesnegl
9 5 2 5+ 10+ 5+

Sjøtann
1

Skalllus 
1 1 1

Rur
1

Ophryotrocha sp.

Capitella capitata

Fôr

Fekalier

Kommentarer
Småstein Småstein

Kalibrering (ID nr og resultat):

pH:            7,01       152

pH/Eh- Meter; ID nr; T-1 8,0 n/a

Sjøvannstemp:

Buffertemp:

pH sjø:

Skjema for kontrollbetingelser

Eh sjø:

Sedimenttemp:
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Vedlegg C. / Appendix C. A summary in English  
 

By 21th April 2015, a B-survey was conducted in connection with a possible application for 

fish-farming at the site “Skjellvika”.  

The site is classified as condtion 1 – Very good (table 4). 
 

Table 4. Production information and summary of the B-examination. 

A. Company and site information 

Report title B-examination for «Skjellvika»  

Report number B-M-04815 Site name Skjellvika 

Site number New Coordinates 70°52.324´N/ 

27°21.936´E 

County Finnmark Municipality Lebesby 

Max. allowed biomass (MTB)  Site manager  

Company SalMar Nord AS, Lars Øvergaard 

 B. Production information 

Generation  Biomass at sampling  

Feed used  Total biomass produced  

Type of B-examination  

Max biomass  Follow-up examination  

Fallow  New location X 

 C. Main results  

Parameter and index Parameter and condition 

Grp. I Fauna 0,00 Grp. I Fauna 1 

Grp. II pH/Eh 0,00 Grp. II pH/Eh 1 

Grp. III Physical evaluation 0,00 Grp. III Physical evaluation 1 

Grp. II+III 0,00 Grp. II + III 1 

Fieldwork date 21.04.15 Report date 29.04.15 

Site condition  1 

Fieldwork responsible Frode Bjørklund Signature 
 

 
D. Additional results 

No. sampling locations 10 No. sampling attempts 18 

Type of sediment 
Predominant Less dominant Least dominant 

Rock Mountain Sand 

Sampling locations  (group II og III) and condition 

Condition 1 (very good) 1 Condition 3 (bad)  

Condition 2 (good)  Condition 4 (very bad)  

Index and site condition 

Index number illustrated / ranking 
1 2 3 4 

↑                                                 
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Vedlegg 6.1.3 Sjøkart.   

 

Lokalisering av Skjellvika, annen akvakultur virksomhet (røde sirkler) og farleder i området (Rød stiplet 

linje er hoved farled, blå stiplet linje er bifarled). Lokaliteten merket med gult rektangel omtrent midt i 

kart.  

 

Kart er hentet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy: http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2 

 

 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2


Vedlegg 6.1.3 Anlegg med fortøyninger. Bunntopografi fra sjøkart 

 

Posisjon for utførte strømmålinger er avmerket i sørlig del av rammen. Målestokk øverst i bildet samt 

nummererte posisjoner for fortøyningstrekk.   



  

  

 Detaljbilde av flåtefortøyning  

  



Vedlegg 6.1.3 Posisjoner  

Posisjoner 

Firma SalMar Nord AS Antall Bur 2 x 6 

Lokalitet Skjellvika Størrelse bur (m) 100x100 

Kommune Lebesby Overflate (m) 610x210 
 

 



 

Hjørne Flåte Breddegrad Lengdegrad 

Nord vestlig 70.52.5418   N 27.22.180   Ø 

Nord Østlig 70.52.419     N 27.22.205    Ø 

Sør Østlig 70.52.402     N 27.22.214    Ø 

Sør Vestlig 70.52.401    N 27.22.189    Ø 

 

Midtpunkt Flåte 70.52.410     N 27.22.197    Ø 

 

Ankerpunkt 

Flåte 

Breddegrad Lengdegrad 

F1 70.52.545    N 27.21.980    Ø 

F2 70.52.502     N 27.22.493    Ø 

F3 70.52.487     N 27.22.543    Ø 

F4 70.52.328     N 27.22.601    Ø 

F5 70.52.324     N 27.22.543    Ø 

F6 70.52.222     N 27.22.103    Ø 

F7 70.52.346     N 27.21.791    Ø 

F8 70.52.363     N 27.21.774    Ø 

F9 70.52.407    N 27.21.715    Ø 

F10 70.52.423    N 27.21.728    Ø 

 

 

 

Hjørner ramme Breddegrad Lengdegrad 

Nord vestlig 70.52.571      N 27.21.640     Ø 

Nord Østlig 70.52.589      N 27.21.982     Ø 

Sør Østlig 70.52.264      N 27.22.140     Ø 

Sør Vestlig 70.52.246      N 27.21.799     Ø 

   

Midtpunkt anlegg 70.52.420      N 27.21.889     Ø 

 

Ankerpunkt Breddegrad Lengdegrad 

1a 70.52.683      N 27.21.521     Ø 

1b 70.52.688      N 27.21.575     Ø 

2 70.52.690      N 27.21.625     Ø 

3a 70.52.692      N 27.21.749     Ø 

3b 70.52.693      N 27.21.783     Ø 

4a 70.52.718      N 27.22.026     Ø 

4b 70.52.711      N 27.22.072     Ø 

5 70.52.607      N 27.22.308     Ø 

6 70.52.552      N 27.22.331     Ø 

7 70.52.500      N 27.22.360     Ø 

8 70.52.469      N 27.22.391     Ø 

9 70.52.366      N 27.22.475     Ø  

10 70.52.340      N 27.22.454     Ø 

11a 70.52.205      N 27.22.695     Ø 

11b 70.52.194      N 27.22.686     Ø 

12a 70.52.035      N 27.22.433     Ø 

12b 70.52.027      N 27.22.371     Ø 

13a 70.52.013      N 27.22.157     Ø 

13b 70.52.011      N 27.22.113     Ø 



14a 70.51.999      N 27.21.881     Ø 

14b 70.51.998      N 27.21.832     Ø 

15a 70.52.135      N 27.21.350     Ø 

15b 70.52.142      N 27.21.307     Ø 

16a 70.52.191      N 27.21.231     Ø 

16b 70.52.199      N 27.21.228     Ø 

17 70.52.273      N 27.21.184     Ø 

18 70.52.325      N 27.21.135     Ø 

19 70.52.376      N 27.21.083     Ø 

20 70.52.431      N 27.21.073     Ø 

21 70.52.491      N 27.21.179     Ø 

22a 70.52.544      N 27.21.127     Ø 

22b 70.52.561      N 27.21.128     Ø 

 

 

 

 

 

  



 

Vedlegg 6.1.3 Tegning flåte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total lengde 32 meter 

Bredde 9,6 meter 

Dybde 3,5 meter 

Lastekapasitet fôr  440 tonn 

Max lastekapasitet  506 tonn 

Det kan variere hvilken flåte som ligger ved lokaliteten. Mindre flåter tidlig i 

produksjonen, og større lengre ut i produksjonen. Bilde nedenfor viser en «typisk» flåte 

som benyttes i SalMar Nord AS. Presiserer igjen at type flåte vil forandres i løpet av en 

produksjonssyklus. 





 

Vedlegg 6.1.3 Landkonturer 

Kart som viser land konturer rundt lokaliteten, anlegget er merket som gult rektangel ca. midt på kartet. 

 

Kartet er hentet på fiskeridirektoratets kartsider; http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2# 

Vedlegg 6.1.4 Undervannstopografi  

 

Kart hentet fra sjøkart, olex. Fra 43 m til 110 m under rammefortøyningen. Målestokk er oppgitt øverst på 

bildet. 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2


 
 

 



Viser bunntopografi under anlegg, sett fra sørlig retning.  

 

  



 

Viser bunntopografi under anlegget, sett fra østlig retning 

 

 

 

Viser bunntopografi sett fra vestlig retning. 

 



Vedlegg 6.2 Vedlegg når søknad gjelder akvakultur av fisk 

 

Vedlegg 6.2.1 Miljøtilstand 

 

Vedlegg til rapport fra utført B-undersøkelse, GPS posisjoner for grabbskudd. 

GPS-posisjoner for grabbskudd B-undersøkelse (B-undersøkelse Skjellvika, Havbrukstjenesten AS). 

Posisjonene er også koordinatfestet med gradnett i rapporten fra undersøkelsen.   

 

 
Stasjon Nord Øst 

1 70.52.045 27.21.713 

2 70.52.160 27.22.487 

3 70.52.167 27.22.022 

4 70.52.297 27.21.467 

5 70.52.310 27.21.973 

6 70.52.342 27.22.403 

7 70.52.412 27.22.029 

8 70.52.523 27.22.147 

9 70.52.604 27.21.996 

10 70.52.424 27.21.546 

  



Vedlegg 6.3 Andre vedlegg 

 

Vedlegg 6.3.1 kommuneplan 

 

 

 

Kartutsnitt fra del av 

kommunens arealplan rundt 

lokaliteten. Hentet fra 

kommunens egen nettside. Se 

nettside til Lebesby kommune 

for fullstendig plan. Omtrentlig 

plassering av lokaliteten 

henvist med rød pil (se neste 

kart).  



 

Vedlegg 6.3.2 Anlegget tegnet inn i forhold til vedtatt kystsoneplan.  

 

 
Anlegg- og flåteplassering med tilhørende varp (linjer) satt inn sammen med kommens kystsoneplan.  



 

Vedlegg 6.3.3 Lakseførende vassdrag og nasjonale laksefjorder. 
Kart over lakseførende vassdrag og nasjonale laksefjorder i nærheten av lokaliteten.  

 

Hentet fra Lakseregisteret til Direktoratet for Naturforvaltning nettside; http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2 

Ingen lakseførende vassdrag i umiddelbar nærheten av lokaliteten. Nærmeste lakseførende vassdrag er Blåfjellvassdraget, avstand ca. 5,8 km. 

 

 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2


Vedlegg 6.3.4 Illustrasjon av rammefortøyning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av anlegg. Fra bøyene er det normalt 6-10 meter ned til ramma. Haneføttene skrår oppover fra 

ramma til flytekragene. Ramma er nedsenket blant annet for ikke å hindre båttrafikk rundt anlegget. 

 



 

 

Vedlegg 6.3.5 Innfesting av flytekrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon, innfesting av 

flytekrage i ramma. Hentet fra 

brukerhåndboka til Aqualine AS 

 

I rammefortøyningen skal det 

benyttes flytekrage fra 

produsenten Aqualine eller 

Polarcirkel 

 



Vedlegg 6.3.6 Naturdatabase 

 

Kart over artsdata i nærhet til lokaliteten. Omtrentlig plassering av lokaliteten er skissert med gult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart fra Artskart.no, viser eventuelle registreringer som er gjort i artsdatabanken av plante og dyreliv i området. Det ble ikke funnet noen rødlistede 

arter i området rundt lokaliteten.   

 



Vedlegg 6.3.7 Verneområder 

 

Hentet fra Direktoratet for Naturforvaltnings Naturdatabases nettside: http://kart.naturbase.no/     

 
 

Kart fra Naturdatabase, viser eventuelle arter av nasjonal interesse, verneområder, viktige naturtyper, 

korallrev, friluftsområder. Det er ikke etablert verneområde på lokalitetens plassering. For detaljert 

informasjon om de ulike lagene anbefales det å benytte naturdatabasen.  

 

 

 

  

http://kart.naturbase.no/


Vedlegg 6.3.8 Fiske områder 

 

Kart hentet fra Fiskeridirektoratet sin nettside. Lokalitet avmerket med gult rektangel omtrent midt på 

bilde.  

 

Skravert grønt område er avmerket for oppvekst/beiteområde.  

Skravert mørk rosa områder er avmerket for aktiv redskap/ rekefelt.  

Skravert lys rosa område er avmerket for fiske med aktive redskap.  

Skravert grått område er avmerket for fiske med passivt fiskeredskap 

 






